DB-TWO VFD简易标定检查

1． 插上电源，按住标定开关，按一下ON/OFF。

2． CAL闪三下后，显示C-0。

3． 按七下增一键M，显示C-7，再按一下确认键S，显示PER  10

4． 按两下增一键M，显示PER  30，再按一下确认键S，提示UNLOAD进入简易标定

5． 简易传感器架空载后，按一下确认键S，显示****后，提示LOAD

6． 加上两公斤砝码后，按一下确认键S，显示*****后，提示C7 

7． 将C-7通过按M键回到C-0，按一下确认键S，进行显示检查，此时拿下两公斤砝码。

8． 显示00000时，加上两公斤砝码，此时显示为满量程值50.00公斤，标定结束。

DB-TWO BASIC 简易标定检查

1、 按住主板上的标定开关，再按一下面板上的POWER键

2、 显示CAL后，显示C-0

3、 按两下增一键M，显示C-3，再按一下确认键S，显示提示UNLOAD进入简易标定

4、 简易传感器架空载后，按一下确认键S，显示提示LOAD

5、 加上两公斤砝码后，按一下确认键S，显示提示C3 END

6、 将C-3通过按M键回到C-0，按一下确认键S，进行显示检查，此时拿下两公斤砝码

7、 显示00000时，加上两公斤砝码，此时显示为满量程值，标定结束

DB-1H简易标定检查

9． 将标定开关打在CAL，插上电源。

10． CAL闪三下后，按一下ON/OFF。

11． 进入参数设置：按第四键数值增一，按第三键数值位，按第二键数值输入，直到END，显示一数值。（150KG：80-3A-41-02）

12． 按一下ON/OFF，显示一数值。

13． 按一下ON/OFF，显示全黑。

14． 按第四键，显示PER 10。通过第三第四键选择PER 30。

15． 按第二键，显示UNLOAD。

16． 按第一键，显示LOAD。

17． 加载2KG砝码后，按一下ON/OFF。

18． 显示END后，显示全黑。

19． 将标定开关打在SW，重新上电。

20． 显示检查以后，显示零位。

21． 加载2KG砝码后，显示******。







