HS简易天平说明书
说明：

1、外部供电电源须为非稳压电源9V或稳压电源10V（实际上一般廉价的线性电源均为非稳压电源）。
2、电源开关用于开关主电源（包括外部供电电源与蓄电池）与线路板上其它用电元器件的电气连接。

二、按键及操作说明

1.接通电源或點按 “ON/OFF”, 液晶自检后进入称重状态 ,此時可將物品放于秤盘上,LCD會顯示其重量.(本機默認爲上次关機时的单位),磅機工作時,點按 “”【单位/PCS】,此時磅稱會在kg.g.oz.zt與lb來回轉換.

2. Tare功能：
磅機在工作的情況下，點按 “TARE”鍵，LCD顯示“TARE”,并将直接回到“0”狀態。
打印功能：

正常称重状态下点按此键可打印相应的重量或数量值。

4. 计数说明：

   在0点状态下，点按一下【PCS】键，LCD顯示P   10（为初始采样数量），通过【去皮】键改变采样数量（这里有10、20、50、100、200、500可取），确定采样个数后放上同样样品数量物体，等液晶左侧“O”稳定符号出现时按【PCS】键确认，液晶显示采样数值，此时放上物体进行计数操作（备注：采样个数越多计数越准确),采样不做时液晶显示FAIN并返回采样模式。
 用户校正：

校准1：

在正常称重状态下长按【计数】键不放2秒，天平显示最大称量1/2标定砝码值，此时按提示放上相等砝码，等稳定符号出现时点按【去皮】键确认，此时天平显示满量程标定砝码值，此时按提示放上相等砝码，等稳定符号出现时点按【去皮】键确认，天平显示标定砝码值。校正完成。（若不准安同样方法再次校准几次）。

校准2（2000g以上量程）：

在正常称重状态下长按【计数】键不放2秒，显示当前最大称量值且第一位数值在闪动，按【去皮】键移动闪动数字位、按【单位】键修改数值，修改好砝码值后按【去皮】键到最后，天平显示----后跳出设置好的砝码值并闪动，此时提示应加载与闪动数值相同的砝码，放砝码后天平自动抓取稳定值并显示标定砝码值。标定完成。
四、通信规范(仅上传称重结果，以方便任何串口终端看称重结果)

本天平采用单工异步串行通信（若有需要也可为双工），电气接口暂定为RS232(若有需要也可为RS485或USB)，每10BIT 为一个数据帧，帧格式如下：

	bit1
	Bit2
	bit3
	bit 4
	bit 5
	bit 6
	bit 7
	Bit 8
	Bit 9
	bit 10


BIT1：起始位

BIT2~BIT9：数据位

BIT10：停止位

波特率：暂固定为“9600” bps

数据格式：

发送当前工作模式的ASCII码，2字节：WT — 称重模式；CT — 计数模式； PC — 百分/千分比模式。

发送当前工作状态的ASCII码，2字节：OL—超载；UL：欠载；ST—稳定；US—不稳定。

发送数据的符号“+”或“-”的ASCII码，1字节（实际上正号用空格替代）。

发送8位数据的ASCII码，其中一位为小数点“.”，数据不足8位时高位用空格补满8位。

发送当前单位的4位ASCII码，在计数和百分比模式下发送4个空格，单位不足4位时用空格补满4位。

发送回车换行的ASCII码，“0DH”、“0AH”。

数据传输范例：

例如38.25g的稳定值如下：

	W
	T
	S
	T
	
	
	
	3
	8
	.
	2
	5
	
	
	
	g
	0D
	0A


例如300ct的不稳定值如下
	W
	T
	U
	S
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	0
	0
	
	
	c
	t
	0D
	0A


4．例如计数模式下+60的稳定值如下

	C
	T
	S
	T
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	0
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	c
	s
	0D
	0A


5．例如百分比模式下 +25.4稳定值如下

	P
	C
	S
	T
	
	
	
	
	2
	5
	.
	4
	
	
	
	%
	0D
	0A


